Po$wigtne

26-315 Podwietne

Poswietne, dnia 03.10.2025r.
RUK.6220.1.2025
Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2,art.75 ust.1 pkt
4, art.84, art..85 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w skrocie ustawa 00s, a takze § 3 ust. 1
pkt 54a rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20 stycznia 2025 r., ( data wptywu do Urzedu Gminy w Poswigtnem — 24 stycznia
2025 r., przez Inwestora — KPE FARMS SP. Z 0.0. , ul. Kruszyniec 27 , 86 — 014 Sicienko w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa:
»Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng

na dzialkach o nr ewidencyjnych 302,305,308/1 w obrebie Brudzewice, gmina PoSwi¢tne ”.

Wéjt Gminy Poswigtne
1.Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przez Inwestora przedsigwziecia polegajacego na ,Budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na dzialkach o nr

ewidencyjnych 302,305,308/1 w obrebie Brudzewice, gmina Poswigtne ”.

2.0kre$la warunki i wymagania realizacji przedsiewzigcia ,biorac pod uwage uwarunkowania
, 0 ktérych mowa w art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko .

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsiewziecia nalezy uwzglednic¢ nastepujace dzialania :

1. Przedsiewziecie zaprojektowac i zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

2. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewow nalezy je zabezpieczy¢ na etapie
realizacji przedsiewziecia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

3. W trakcie realizacji przedsiewzigcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji
podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, Iaczace
poszczegolne elementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do
nich matych zwierzat.
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4. Prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tj. w godz. 6.00 — 22.00.

5. W celu ograniczenia niszczenia miejsc rozrodu i zerowania plazow, gadéw, ptakéw i matych
ssakow, nie prowadzié prac ziemnych w okresie legowym ptakédw, tj. od poczatku marca do
polowy pazdziernika, chyba, Ze teren bedzie utrzymany w stanie zaoranym, lub prowadzenie
ww. prac w sezonie lggowym odbywa¢ si¢ bedzie po kontroli i pod nadzorem przyrodniczym
w przypadku braku legéw na tym terenie.

6. Nie stosowa¢ zadnych srodkéw chemicznych spowalniajacych wzrost roslin, wykaszanie
terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki; wykaszanie
przeprowadzac od centrum farmy w kierunku jej brzegdw, aby umozliwi¢ ucieczke zwierzat
1 ograniczy¢ ich $miertelno$é.

7. Jesli zajdzie taka konieczno$é mycie paneli prowadzi¢ przy uzyciu czystej wody lub wody
demineralizowanej, a w przypadku ekstremalnych zabrudzen — wody z dodatkiem $rodkéw
biodegradowalnych.

8. Na etapie eksploatacji nie stosowac stalego (ciaglego) oswietlenia farmy fotowoltaicznej.

9. Wykona¢ ogrodzenie niepelne z przestrzenig min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej
krawedzi ogrodzenia, bez podmurowki lub z podmuréwksg umieszczona w gruncie do
poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istnialy zadne fizyczne przeszkody, co
umozliwi migracj¢ drobnym i $rednim zwierzetom; ogrodzenie wykonaé w kolorystyce
stonowanej o barwach naturalnych nawiazujacych do otoczenia; dolna krawedZ ogrodzenia
winna by¢ wykonana w sposéb wykluczajacy mozliwoéé kaleczenia si¢ zwierzat.

10. Instalacj¢ fotowoltaiczng oraz towarzyszaca jej infrastrukture, w tym stacje transformatorows
i ogrodzenie nalezy wykona¢ w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyrézniajgcych sie
w otoczeniu.

11. Zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwigkszy absorpcje
energli promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi odbicia
$wiatta od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu.

12. Odsung¢ ogrodzenie planowanej inwestycji o co najmniej 10 m od cieku zlokalizowanego po
wschodnie stronie terenu przeznaczonego pod przedsiewziecie.

13. Utworzy¢ wolng przestrzenn umozliwiajaca swobodne przemieszczanie sie zwierzat na
wysokosci dzialek nr ewid. 1541-1547 w obrgbie Brudzewice. Podzial planowanej farmy
fotowoltaicznej na dwie mniejsze da mozliwo$¢ utworzenia lokalnego korytarza
migracyjnego miedzy nimi, co zwigkszy mozliwo$é swobodnego przemieszczania sie
zwierzat.

14. Wprowadzi¢ zielen maskujgca, czyli nasadzenia krzewdéw w formie liniowe] wzdiuz
ogrodzenia od strony zachodniej (od szkoly podstawowej) oraz od strony wschodniej (od
strony zabudowy zagrodowej, wystepujacej na dzialkach inwestycyjnych); preferowane
gatunki krzewdw, to m.in. deren Swidwa, bez czarny, trzmielina, kruszyna pospolita, ktére
skutecznie ograniczg widoczno$¢ inwestycji oraz stworza dogodne warunki siedliskowe dla
chronionych gatunkow zwierzat.

15. W przypadku zastosowania transformatora olejowego nalezy wyposazy¢ kontenerows stacje
transformatorowg-w-szezelng mis¢-olejowas-bedaeg-w-stanie-zmagazynowaé-co-najmniej-100-%

oleju oraz wodg z akcji gasniczej, wykonang z takich materialow, aby ciecz izolacyjna lub
olej nie przedostat si¢ do §rodowiska gruntowo-wodnego, warunek ten nie musi byé spetniony,
w przypadku zastosowania transformatora bezolejowego.

16. Odpady zagospodarowaé zgodnie z wilasciwa praktyka, tzn.: zminimalizowaé ich ilosg,
gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem sig do srodowiska substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezposredni sprawny
odbiér przez uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie.

17. Przed realizacjg inwestycji sprawdzié czy planowane przedsigwzigcie znajduje sie w kolizji z
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciggi drenarskie, rowy czy rurociagi,
ktorych przerwanie mogiloby wywolaé negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie
inwestycji, a w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ ingerencji w urzadzenia melioracyjne
dokonac rozwigzania kolizji z ww. urzgdzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewniajgc dalsze prawidtowe funkcjonowanie w obszarach przylegtych.

W trakcie realizacji przedsiewziecia eksploatowaé wylacznie sprawny technicznie sprzet,
maszyny, urzadzenia i pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia wyciekéw substancji
eksploatacyjnych do srodowiska gruntowo-wodnego.

Stacie transformatorows olejowa wyposazy¢ w misy zapewniajace zmagazynowanie calej
ilosci ptynu transformatorowego.

Teren budowy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji wyciekow substancji eksploatacyjnych.
W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub
zuzyty sorbent nalezy zebrac¢ i przekazac uprawnionym odbiorcom odpaddow.

Tankowanie i naprawy pojazdéw oraz sprzetu prowadzi¢ poza terenem inwestycji, w miejscu
przeznaczonym do tego celu. Dopuszcza si¢ tankowanie sprzgtu na terenie przedsiewziecia
przy wykorzystaniu mat absorbujacych i zachowaniu nalezytej ostroznosci.

W trakcie realizacji przedsiewziecia $cieki socjalno-bytowe gromadzi¢ w szczelnych
zbiornikach przeno$nych toalet i regularnie przekazywaé uprawnionym do tego podmiotom,
posiadajacym stosowne zezwolenia.

Powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady magazynowac w sposdb selektywny
w przeznaczonych do tego celu szczelnych pojemnikach lub kontenerach, a nastgpnie
przekazywaé¢ do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

Mycie paneli fotowoltaicznych prowadzi¢ przy uzyciu czystej wody dostarczanej
beczkowozami bez wykorzystanie detergentow.

Teren zaplecza budowy inwestycji, miejsce sktadowania materiatow oraz miejsce postoju
pojazddw zlokalizowa¢ jak najdalej od rowu.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nienaruszajacy konstrukcje rowu, ktérego uszkodzenie
mogloby wywolaé negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie inwestycji, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa w celu zachowania prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych, a w
szczegodlnoscei ograniczajgey ingerencjg w warstwy wodonosne.

Masy ziemne powstajgce w wyniku realizacji inwestycji zagospodarowal na terenie
inwestycji, a ich nadmiar przekazaé podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Prace ziemne prowadzi¢é bez koniecznoéci prowadzenia prac odwodnieniowych, a w
przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopoéw, prace odwodnieniowe
prowadzié¢ bez koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych zgodnie z
obowiazujgcym prawem.

Przed rozpoczeciem prac oraz bezposrednio prze zasypaniem wykopdw przeprowadzal
kontrole w celu ewentualnej ewakuacji poza teren budowy uwigzionych zwierzat.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2025 r. do Wojta Gminy Poswigtne wplynat wniosek Inwestora - KPE

FARMS SP. Z 0.0. , ul. Kruszyniec 27 , 86 — 014 Sicienko w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezhedng infrastrukturg techniczng na dzialkach o

nr ewidencyjnych 302,305,308/1 w obrebie Brudzewice, gmina Poswigtne

”»
.



Przedsigwzigcie zaliczane jest do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54a rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 .,
poz. 1839). Organ dokonal analizy przedtozonego wniosku 1 stwierdzit , ze nie zawierat brakow
formalnych , w zwigzku z powyzszym w dniu 27.01.2025 r. pismem znak: ROIR.0050.11.2025 ,
wszczete zostalo postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia. W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba
stron postgpowania przekracza 10 , stad zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie , udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko zastosowano przepis art.49 Kodeksu
postgpowania administracyjnego w mysl ktérego , strony mogg by¢ zawiadamiane o decyzjach i
innych czynnos$ciach organu poprzez obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjety w danej
miejscowosci sposob publicznego ogloszenia. Obwieszezenie wywieszono w dniach 28.01.2025r —
12.02.2025 .,

Jednoczesnie w dniu 27.01.2025 r. organ wystapit pismem znak: UG.RUK.6220.1.2025.SB do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi , Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Tryb. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opocznie z prosbg o wydanie opinii czy dla ww przedsigwzigcia zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko .

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi Ochrony Srodowiska pismem z dnia 03
lutego 2025r WOO0S.4220.51.2025.JKo. wezwat Wojta Gminy Poswietne do uzupelnienia informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigeia , zwanej dalej kip. Majgc na uwadze powyzsze
na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
Wojt Gminy Poswietne w dniu 04.02.2025 1. wezwat inwestora firmy do uzupekienia informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia .

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS-90281.84.2025. z dnia
10.02.2025 r. (data wpltywu 10.02.2025 r) wezwal Wojta Gminy Poswigtne do uzupelnienia
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia , zwanej dalej kip. . Majac na uwadze
powyzsze na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Wojt Gminy Poswietne w dniu 12.02.2025 r. wezwal inwestora firmy do
uzupelnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia .

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunal-
skim pismem znak: WP.ZZ$.4901.24.2025.WC z dnia 11.02.2025 r.  data wplywu 11.02.2025) wy-
razil opinie, Ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przed-
miotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS-90281.84.2025 z dnia 12.03.2025 1.
(data wptywu 12.03.2025 r) wyrazil opinie, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny od-
dzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi Ochrony Srodowiska postanowieniem Nr
WO00$.4220.51.2025.JK0.9 z dnia 09.09.2025 r. (data wplywu 09.09.2025). wyrazit opinie, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, i

otrzymaniu opinii, uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o0os,
Wit Gminy Poswigtne postanowil nie nakladaé obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko argumentujge to w odniesieniu do poszczegdlnych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposéb.

Projektowana instalacja polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 302, 305, 308/1, w obrebie Brudzewice,
gm. Podwigtne.



Zgodnie z wypisami z rejestru gruntdw tgczna powierzchnia calkowita ww. nieruchomosci
wynosi 3,8558 ha. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji okre§lona jako powierzchnia
wyznaczana po obrysie zewnetrznych skrajnych moduléw paneli fotowoltaicznych wyniesie do 2,85
ha.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia bilans terenu dzialek inwestycyjnych przedstawia sie
nastgpujaco:

- powierzchnia calkowita dziatek (zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw) — 3,8558 ha,

- powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji (tj. powierzchnia wyznaczana po obrysie
zewnetrznych skrajnych moduléw paneli fotowoltaicznych ) — do 2,85 ha,

- powierzchnia stacji transformatorowych — do 100 m2,
- powierzchnia kontenerowych magazynéw energii — do 100 m2,
- powierzchnia placu manewrowego — do 325 m2 (wymiary do 13 x 25 m),

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 1,14 ha,

Obszar inwestycji stanowi teren pél uprawnych, na ktérych wystepuja domieszkowo gatunki
roslin charakterystycznych dla pol i miedz. Wystgpujaca na terenie inwestycji roslinnosé to
przedstawiciele flory ruderalnej i p6l uprawnych Stellarietea mediae. Przedsiewzigcie w calosci
potozone jest na terenie Otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego. W chwili obecnej dziatki objgte
inwestycjg sg uzytkowane rolniczo i stanowia pola uprawne (planowane przedsigwzigcie bedzie
posadowione na gruntach ornych o klasach bonitacyjnych RIVb i RV). We wschodnich czg$ciach
dziatek inwestycyjnych wystepujg zadrzewiania i ciek wodny. Z dokumentacji wynika, iz obszar ten
zostanie wylgczony z zajecia i przeksztalcenia, w zwigzku z czym realizacja planowanej inwestycji
nie bedzie zwigzana z wycinkg drzew i krzewdw oraz zmiang stosunkow wodnych na analizowanym
terenie.

Na terenie dzialek inwestycyjnych nr ewid. 302 i 305 w obrgbie Brudzewice znajduje sig
zabudowa zagrodowa — planowana inwestycja (w tym ogrodzenie) bgdzie odsuni¢ta o co najmniej 70
m od budynku mieszkalnego, wystepujgcego na dzialce nr ewid. 302 oraz o co najmniej 75 m od
budynku mieszkalnego, wystepujacego na dziatce nr 305. W sasiedztwie terenu inwestycyjnego
wystepujg rowniez inne budynki mieszkalne, szkola podstawowa, przedszkole oraz kosciol
Planowana inwestycja (w tym ogrodzenie) bedzie odsunieta o co najmniej 50 m od ww. budynkdéw
w celu zapewnienia wystarczajacego dystansu dla minimalizacji wszelkich oddziatywan 1 komfortu
zycia mieszkancow.

W wyniku realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW przewiduyje sig:
- montaz paneli fotowoltaicznych na dziatkach inwestycyjnych,

- montaz bezobstugowych abonenckich stacji transformatorowych,

- montaz bateryjnych magazyndw energii,

- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,

- montaz infrastruktury telekomunikacyjnej umozliwiajgeej nadzor eksploatacyjny elektrowni.
Dopuszcza si¢ realizacje przedsigwziecia w podziale na etapy, przyktadowo mogg to by¢ dwa etapy
o mocy do 1 MW kazdy. Zaprojektowane beda one w taki sposob, aby kazdy etap posiadat kompletna
infrastrukture techniczng i aby modgl funkcjonowaé jako samodzielna niezalezna od innych
elektrownia.

Rodzaj i parametry ogniw i innych urzadzen:

- monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

- moc panelu — od 200 do 1500 Wp,

- liczba paneli: do 10 000 — w zaleznosci od mocy uzytych paneli (do 5000 na 1 MW),

- wysoko$¢ catkowita instalacji nad ziemia: do 5 m,

- odlegtos$¢ pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych —do 10 m,

- liczba stacji transformatorowych: do 2 sztuk,

- liczba magazyndéw energii: do 2 sztuk,



- liczba inwerteréw: do 100 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW),
- maksymalna moc jednostkowa transformatora: do 4000 kVA,

- moc jednostkowa inwertera: do 250 kW.

Niezbgdna infrastruktura techniczna:

- Inwertery — urzgdzenia elekironiczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod
panelami.

- Okablowanie po stronie DC — pomigdzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod dedykowanym do
instalacji fotowoltaicznych.

- Okablowanie po stronie AC — pomigdzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami ukfadanymi bezposrednio w ziemi.

- Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe o kolorystyce
neutralnej. W kazdym budynku stacji bgdg znajdowaty sie: rozdzielnia SN (Sredniego napigcia),
rozdzielnia nn (niskiego napiecia), transformator — zywiczny lub olejowy, tablica pomiarowa
stuzgca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacje zostang posadowione
bezposrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do kazdej stacji ponizej poziomu gruntu
zostang wprowadzone kable strony AC nn instalacji oraz kabel sredniego napiecia tgczgcy instalacje
z siecig energetyki zawodowe]j. Wysokos¢ kazdej stacji nie przekroczy 4 m, a powierzchnia kazdej
stacji bedzie wynosi¢ max. do 50 m2.

- Bateryjne magazyny energii. Magazyny bgda wykonane w technologii baterii litowo-jonowych o
mocy do 1 MW kazdy. Magazyny energii bgdg wystgpowaé w formie zabudowy kontenerowe;.
Powierzchnia kazdego magazynu bateryjnego bedzie wynosié max. 50 m2. Ich zadaniem bedzie
stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyzki energii. Magazyny
energii nie beda wymagaty zapewnienia dodatkowej obstugi komunikacyjne;j.

- Dodatkowe urzadzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy stuzace do monitoringu pracy
instalacji, elementy telewizji przemystowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i
wlamaniem (czujniki alarmowe).

W ramach przedsigwzigcia na wybranych obszarach dzialek zostang rozmieszczone na
specjalnych konstrukejach wsporczych stoly montazowe, do ktérych zostang przytwierdzone pancle
fotowoltaiczne. Obszar zajety przez urzadzenia (linia ogrodzenia) bedzie znajdowaé si¢ min. 4 m od
granic dzialek. Instalacja sktadaé si¢ bedzie z paneli PV montowanych na aluminiowych badz
stalowych stelazach montowanych z pomocg kotew wbijanych w ziemie. Stelaze pod montaz paneli
beda realizowane jako stale. Iloé¢ paneli oraz konstrukeji bedzie zalezna od mocy i modelu moduhy,
ktéry zostanie wykorzystany do realizacji inwestycji, a takze od ostatecznej catkowitej mocy
instalacji. Farma fotowoltaiczna bedzie skiadaé si¢ ze stotéw uktadanych w rzedy odpowiednio od
siebie odsunigtych, celem uniknigcia zacieniania sig paneli. Odleglo$é miedzy rzedami stoléw bedzie
zalezna od rodzaju konstrukcji. Jezeli Inwestor na etapie projektu budowlanego/wykonawczego
zdecyduje si¢ na zmiang, tj. na zwigkszenie lub zmniejszenie mocy panelu fotowoltaicznego, ilogé
stoléw oraz rzedow automatycznie ulegnie zmniejszeniuw/zwigkszeniu, ze wzglgdu na zmniejszenie
badz zwickszenie ilodci paneli fotowoltaicznych.

Zrédtami hatasu na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej beda stacje transformatorowe
wykonane w prefabrykowanych kontenerach, inwertery oraz opcjonalnie magazyny energii.

Transformartor wediug producenta maksymalnie generije ok. 60 dB w odlegfo$ci [ m — a wice
niewiele wigcej od poziomu tha. Caty obiekt jest wykonany z betonowych pétabrykatéw, ktére thimia
dzwigk transformatora. Betonowe $ciany obiektn bedg pochianialy ok. 20 dB generowanego hatasu.
Jedynymi miejscami, gdzie obiekt moze mie¢ mniejsze thumienie bgda drzwi i kraty wentylacyjne.
Stacje transformatorowe zostana posadowione w miejscu mozliwie jak najdalszym od najblizszej
zabudowy (min. 100 m), tak aby nie powodowaé dyskomfortu mieszkancéw. Zatem podany dystans
od zabudowy sprawia, iZ nie bgdzie mozliwosci przekroczenia norm hatasu w srodowisku. Inwertery
jako zrodio hatasu punktowego, beds rozmieszczone w Kilkunastu punktach na terenie
przedsigwzigcia. Dla inwerteréw okreslono poziom halasu emitowany w odlegloéci 1 m od
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urzadzenia na poziomie max. 55 dB. Z racji umieszczenia tych urzadzen pod panelami, nie ma
mozliwosci propagacji dZwigku na wigkszg odleglos¢ — panele bedg dzialaé jak swoiste ekrany
akustyczne. Ponadto beda one umieszczone nisko nad ziemia. Magazyny energii beda wystgpowac
w formie zabudowy kontenerowej w celu ograniczenia oddzialywania na srodowisko. Na chwile
obecna nie jest znany producent magazyndw energii, ktére zostana posadowione na terenie inwestycji
(dokladny rodzaj znany bedzie na etapie opracowywania projektu budowlanego). Jednakze nalezy
zauwazy¢, ze poziom halasu emitowanego przez magazyny w odleglosci 1 m od urzgdzenia bedzie
wynosi¢ nie wigeej niz 75 dB. Z dokumentacji wynika, z najblizsza stacja transformatorowa i
magazyn energii zostang posadowione w odleglo$ci min. 100 m od najblizszej zabudowy
mieszkaniowej, w celu zapewnienia wystarczajacego dystansu dla minimalizacji wszelkich
oddziatywan i komfortu zycia mieszkancéw.

W ramach projektu planuje si¢ poprowadzi¢ krotka droge dojazdows o charakterze
utwardzonym (utwardzenie ziemne Iub/i kruszywem), ktéra umozliwi dojazd i montaz
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Dokladna lokalizacja 1 dlugosé drogi
dojazdowej beda znane dopiero na etapie opracowywania projektu budowlanego. Natomiast
szerokos$¢ drogi dojazdowej bedzie wynosi¢ min. 4 m. Planuje si¢ tez wykonanie placu manewrowego
o analogicznej powierzchni. Plac manewrowy bedzie mie¢ wymiary do ok. 13 x 25 m. Po
zakoniczeniu realizacji wszystkich elementéw elektrowni jej teren zostanie ogrodzony, a na
ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny. Planowana inwestycja nie begdzie
wyposazona w moduly automatycznego naprowadzania.

Ogrodzenie skiadac si¢ bedzie ze shupkow stalowych wbijanych w grunt, ogrodzenia z siatki
wraz z niezbednymi akcesoriami. Ogrodzenie bedzie miato kolor neutralny dla otoczenia 1 bedzie
zawieszone na wysokosci ok. 20 cm nad powierzchnig terenu, nie stanowigc bariery dla
przemieszezania si¢ drobnych zwierzat po terenie inwestycji. Farma fotowoltaiczna nie bedzie
ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym badz bezprzewodowym do ploszenia zwierzat.
Przewody elektryczne zostang ulozone bezposrednio w plytkim wykopie 1 przykryte gruntem
rodzimym.

W celu ztagodzenia badz catkowitego wyeliminowania powstania zagrozen zwigzanych z
imitacjg powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powloka
antyrefleksyjna.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych
gruntdéw oraz nie bedzie negatywnie oddzialywaé na warunki gruntowo-wodne.

Whioskodawca planuje przylaczy¢ przedmiotowa farme fotowoltaiczng do napowietrznej
linii §redniego napigcia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Dokladna lokalizacja 1 spos6b
wykonania przylgczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na
etapie uzyskania warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. Dla planowanej inwestycji
wybudowane zostanie jedno przylacze do sieci elektroenergetyczne;.

Instalacja fotowoltaiczna wymaga infrastruktury towarzyszacej, tj. kontenerowej stacji
transformatorowo-rozdzielczej, linii kablowej SN 1 nn wraz kablami $wiatlowodowymi i
sterowniczymi.

Wytworzony w panelach fotowoltaicznych prad staly bedzie przeksztalcany w inwerterach na
prad przemienny 1 przekazywany za posrednictwem sieci kablowej do stacji transformatorowo-
rozdzielczej, w ktdrej nastgpuje zmiana jego napigcia z niskiego na Srednie. Ze stacji
trasformatorowo-rozdzielczej prgd przemienny przekazywany bedzie za posrednictwem linii
kablowej $redniego napiccia dalej do sieci operatora elektroenergetycznego. Infrastruktura
przytaczenia do sieci operatora elektroenergetycznego bedzie realizowana w technologii linii
kablowe] wysokiego napigcia.

Po wykonaniu instalacji w czasie eksploatacji elektrowni stonecznej teren biologicznie
czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej tzn. planuje si¢ zasianie trawy, ktora bedzie
koszona i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze inwestycji nie planuje si¢ wykonania
fundamentow pod konstrukcije paneli fotowoltaicznych przez co profil gruntu pozostanie bez zmian.
Ze wzgledu na swoja charakterystyke inwestycja w zaden sposdb nie wplynie na stan prawny i
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faktyczny przylegltych nieruchomodci — ich wilasciciele beda mogli dalej je uprawiaé wedhug
whasnego uznania.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wykorzystaniem w wickszosci gotowych elementéw, tj.
prefabrykatow, materialéw budowlanych i instalacyjoych, laczonych ze soba w miejscu
prowadzonych prac. Realizacja nie bedzie powodowata nadmiernej eksploatacji lub niewlasciwego
wykorzystania zasobéw naturalnych. Do montazu konieczne jest jednak zastosowanie
specjalistycznych maszyn i urzadzen (migdzy innymi koparki, dZwigu samojezdnego, pojazdow
transportowych).

W zwigzku z budowa elektrowni fotowoltaiczne]j zaktada si¢ nastepujgce zuzycie materialow,
surowcow, energii i paliw:

Lp. Surowiec/material/paliwo ﬂiﬁ?:ﬁ?;i:sgsi;gg gzkltl;[v;ﬁ
1. Beton 6 m3

2. Stal 12 Mg

3. Olej napedowy 4 m3

4, Woda na cele socjalne i porzadkowe 1,5 m3/okres realizacji

Mozliwe zuzycie wody w czasie likwidacji przedsigwzigcia wigzaé sie bedzie wylacznie z
potrzebami socjalno-bytowymi pracownikéw prowadzacych demontaz obiektéw. Na tym etapie
wystepowaé bedzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbedne do napedu urzadzen
odpowiedzialnych za demontaz i transport elementéw farmy oraz na energie elektryczna.

Transport niezbgdnych elementéw farmy fotowoltaicznej, ktéry odbywatl sie bedzie przy
wykorzystaniu samochoddw cigzarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i spalanie przez
nie paliw, bgdzie miala wptyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pyl6w) na terenie lokalizacji farmy
fotowoltaicznej oraz terenach sasiadujacych z trasami przejazdéw. Oddziatywanie to zostalo
okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe.
Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczgsciej: pyly mineralne, produkty spalania paliw,
ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montazu instalacji bedzie miala miejsce
emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbgdna infrastruktura towarzyszaca wiaze sie z
wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajéw odpadéw m.in..: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01
04, 1501 05, 1501 06,17 04 11, 17 05 04.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wiaze si¢ z wytwarzaniem standardowych ilodci 1
rodzajow odpadow m.in.: 15 02 02*, 1502 03,16 02 13*,16 02 16,17 04 11, 17 06 04

Na etapie likwidacji przedmiotowego przedsigwzigcia powstang odpady tozsame z etapu
realizacji m.in.: 15 01 01, 1501 02, 1501 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,17 04 11, 17 05 04.
Wszystkie zdemontowane urzadzenia winny zostaé poddane recyklingowi poprzez odzysk
warto$ciowych czesci 1 materiatow.

Powstate na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady beda zbierane w sposéb

——selektywny-iprzekazywane-wyspeejalizowanym-podmiotom-posiadajacym niezbedne-zezwoleniana
gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub sktadowanie odpadéw).

W trakcie realizacji przedsiewzigcia emisja hatasu powodowana bedzie pracg sprzetu
budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty, elementy konstrukcji (panele
fotowoltaiczne). Oddzialywanie zwigzane z emisjg hatasu do $rodowiska bedzie krétkotrwate i nie
spowoduje trwatych zmian w $rodowisku. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci halasowej, prace
zwigzane z budowg planowanego przedsigwzigeia prowadzone bgdg wylacznie w porze dziennej.
Ponadto z pracy eliminowane begda niesprawne urzadzenia techniczne mogace powodowaé
podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu, przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikéw
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podczas przerw w pracy.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie emitowala zanieczyszczen do
powietrza, w zwigzku z jej funkcjonowaniem nie bedg powstawaly $cieki bytowe ani technologiczne.
Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi
oraz przylagczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowa konserwacja paneli fotowoltaicznych, ich
myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsiewziecia, praca elektrowni odbywaé sie bedzie
bezobstugowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszezen do powietrza ma charakter
marginalny i nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Dzigki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe beda
odprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda nie bedzie stanowila niebezpieczenstwa dla srodowiska
gruntowo-wodnego (bedzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na panelach w ciggu roku).
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie na terenie planowanego przedsigwzigcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji srodowisko gruntowo-wodne nie
bedzie narazone na negatywne oddzialtywanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostanie
zastosowany transformator suchy lub olejowy. W przypadku zastosowania transformatora olejowego
Whnioskodawca zobowiazuje si¢ do wyposazenia transformatora w szczelng mis¢ olejowa,
przystosowang do pomieszczenia calej objetosci oleju uzywanego w urzadzeniu. Inwestor bedzie
unikaé zastosowania $rodkéw myjacych (jesli zajdzie taka konieczno$¢ inwestor planuje okresowe
mycie paneli. Szacuje si¢, ze do mycia moze dojs¢ okoto 2 razy do roku. Panele fotowoltaiczne
powinny by¢ myte przy wykorzystaniu jedynie wody i szczotki, ewentualnie srodkéw chemicznych.
Na etapie realizacji przedsiewziecia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci
przenosnych toalet dla pracownikow. Toalety beda serwisowane przez firme zajmujacg sie wywozem
nieczystosci ptynnych, posiadajacg stosowne zezwolenia.

Z dokumentacji wynika, ze przez wschodnig czgé¢ dzialek inwestycyjnych przebiega ciek
wodny (obecnie nie prowadzi wody), przy ktorym wystepuja zadrzewienia. Majac na wzgledzie
potencjalne znaczenie cieku z zadrzewieniami dla migracji zwierzat, przewiduje si¢ posadowienie
ogrodzenia planowanej inwestycji i paneli fotowoltaicznych w odleglodci co najmniej 10 m od cieku,
co pozwoli na zachowanie pelnej funkcjonalnosci tego obszaru. W zwiazku z wystgpowaniem cieku
i zadrzewien w Dbezpodrednim sasiedztwie planowanej inwestycji przewiduje si¢ nasigpujace
rozwiazania zabezpieczajace je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem na etapie budowy:

- odsung¢ ogrodzenie planowanej inwestycji o co najmniej 10 m od cieku,
- zabezpieczy¢ zadrzewienia na czas robot poprzez deskowanie pni,

- prowadzi¢ prace w bezposrednim sgsiedztwie systemdw korzeniowych drzew i krzewdw w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i
korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,

- zastosowac maty ograniczajace transpiracj¢ oraz prowadzi¢ wykopy w sasiedztwie drzew i krzewow
krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopdw, w celu ochrony bryly korzeniowej przed
przesuszeniem,

- zorganizowa¢ zaplecze budowy z miejscami postoju maszyn budowlanych, sprzetu i pojazdéw, a
takze magazynowania substanciji chemicznych, odpadéw niebezpiecznych bgdz innych materiatéw
mogacych negatywnie oddzialtywaé na srodowisko gruntowo-wodne na terenie utwardzonym lub
posiadajacym uszczelniong powierzchnie z dala od cieku wodnego 1 zadrzewien,

- wyposazenie ekipy budowlanej w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych,
- przeprowadzanie stalej kontroli sprzetu uzywanego podczas przygotowywania terenu pod
posadowienie elektrowni oraz samego ich posadowienia pod katem mozliwych wyciekéw 1 awarii.
Jest to przedsiewziecie, w przypadku ktorego nie wystgpuje ryzyko powaznej awarii. Na
podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigeie bedzie realizowane poza
miejscem wystepowania obszaréw wodno-blotnych, poza terenami o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedlisk fegowych oraz ujs¢ rzek. Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza
obszarami wybrzezy, gorskimi oraz lesnymi.
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Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika, Zze
przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami
ochronnymi ujeé wéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw waéd $rédladowych.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zmianie ulegnie rolnicze wykorzystanie
terenu. Obszar przeznaczony pod planowane przedsiewziecie stanowig grunty rolne. W celu
ograniczenia oddzialywania farmy fotowoltaiczne] na Srodowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji
(po wybudowaniu farmy) teren powinien by¢ obsiany mieszankg traw i roslin zielnych wtasciwych
siedliskowo na analizowanym terenie. Wykaszanie mechaniczne terenu nalezy prowadzié po 1
sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki. Wykaszanie nalezy prowadzi¢ w dni suche i stoneczne,
od centrum farmy w kierunku jej brzegow. Taki sposéb koszenia umozliwi ucieczke zwierzat i
ograniczy ich smiertelno$é. Pdzne koszenie ma réwniez na celu umozliwienie zakwitnigeia i
zaowocowania roslinom zielnym, co stworzy dobre warunki siedliskowe dla owadéw. Ponadto w celu
ograniczenia wzrostu roslin nie nalezy stosowac $rodkdéw ochrony roslin, ani sztucznych nawozow.
Wszystkie budynki farmy nalezy pomalowaé w odcieniach szarosci i zieleni, aby zmnigjszy¢
widoczno$é instalacji w krajobrazie.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje przedsigwziecia nie stwierdzono chronionych
gatunkow roslin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (Dz. U. poz. 1409), jak réwniez chronionych siedlisk
przyrodniczych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw begdacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). Na dzialce inwestycyjnej nie stwierdzono chronionych
gatunkow grzybdw. Jest to typowy teren rolniczy silnie przeksztalcony przez cztowieka.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie jednego z obszaréw chronionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze
zm.) tj. na terenie Otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Teren przeznaczony pod przedsigwzigcie znajduje sie w otulinie Spalskiego Parku
Krajobrazowego. Otulina stanowi strefg ochronng graniczaca z formg ochrony przyrody, wyznaczong
w celu zabezpieczenia przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajacymi z dziatalnosci cztowieka.
Przez zagrozenie zewngtrzne nalezy rozumieé czynnik mogacy wywotaé niekorzystne zmiany cech
fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobdw, twordw i sktadnikéw chronionej przyrody,
walorow krajobrazowych oraz przebiegu proceséw przyrodniczych, wynikajgcy z przyczyn
naturalnych lub z dziatalnosci czltowieka, majacy swoje Zrodio poza granicami obszaréw lub
obiektdw podlegajacych ochronie prawnej. Analizujgc funkcje otuliny, potozenie, skale i rodzaj
przedmiotowego przedsigwzigcia, nalezy uznac, ze nie bedzie ono kolidowalo z funkcjg otuliny.

Teren przedmiotowych dzialek znajduje si¢ juz w wigkszosci w sasiedztwie juz istniejgcej
zabudowy. Biorgce pod uwage lokalne uwarunkowania przyrodnicze, dotychczasowe
zagospodarowanie (znaczne przeksztalcenie antropogeniczne) otoczenia lokalizacji terenu
inwestycyjnego oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz ograniczony zasieg planowanego
zamierzenia inwestycyjnego, stwierdza si¢ brak mozliwosci wystapienia negatywnych oddziatywan
na przedmioty ochrony dla, ktérych Spalski Park Krajobrazowy zostal powotany.

Zabudowa mieszkaniowa objeta wnioskiem nie stanowi formy dziatalnosci cztowieka, ktéra
moglaby w istotny sposob negatywnie wplywaé na Spalski Park Krajobrazowy - na cechy fizyczne,

chemiczne Tub biologiczne zasobow, tworow 1 skladiikow chifonionej przyrody, walorow
krajobrazowych oraz przebiegu procesow przyrodniczych tej formy ochrony przyrody. Z informacji
zawartych w KIP wynika, ze wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej na analizowanym
terenie nie powinno wywrze¢ trwalego negatywnego wplywu na powyzszy obszar, rowniez dlatego,
iz w poblizu terenu znajduje si¢ juz zabudowa o podobnym charakterze, a sam obszar inwestycyjny
nie ma istotnego znaczenia dla waloréw przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i
kulturowych Parku.

Realizacja planowanego przedsigwziecia, zarowno podzial gruntéw, jak i budowa doméw
mieszkalnych, nie naruszy obowigzujgcych na terenie parku zakazéw. Inwestycja ze wzgledu na swoj

10



charakter w znaczacy sposdb nie wplynie na wartosci przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory
krajobrazowe obszaru parku. Przedmiotowe przedsigwzigcie wkomponuje si¢ w zastany krajobraz a
planowane domy zostang zaprojektowane jako spodjne stylistycznie z otoczeniem i krajobrazem.
Bedzie zastosowana stonowana, naturalna, zblizona do tta kolorystyka ogrodzen, dachow i elewac;ji.

Planowane przedsigwzigcie sgsiaduje z granicg korytarza ekologicznego Dolina Dolnej Pilicy
GKPdC-7. Z uwagi na skalg, zakres inwestycji (powierzchnia 2,85 ha) oraz polozenie w sasiedztwie
drog i zabudowy mieszkaniowej, a takze fakt, Zze na terenic inwestycyjnym oraz na terenach
przylegtych nie wystepujag struktury krajobrazowe, ktdre by mogly pehic istotng rol¢ lokalnych
korytarzy ekologicznych to nie prognozuje si¢ powstania bariery ekologiczne] ze strony
przedsigwziecia, ktora by mogta zaklécié swobodne migrowanie i lokalne przemieszczanie si¢ fauny.
Nie przewiduje si¢ wystapienia znaczgcych negatywnych oddziatywan ze strony inwestycji na
drozno$é przemieszczania si¢ ssakow oraz w aspekcie fragmentacii czy utraty zerowisk. Z uwagi na
to, ze teren przedsiewziecia moze stanowic potencjalny teren migracji lokalnej srednich 1 duzych
ssakow podjeto decyzje o utworzeniu wolnej przestrzeni umozliwiajacej swobodne przemieszczanie
si¢ zwierzat na wysokosci dzialek nr 1541-1547 w obrebie Brudzewice. Podzial planowanej farmy
fotowoltaicznej na dwie mniejsze da mozliwos¢ utworzenia lokalnego korytarza migracyjnego
mi¢dzy nimi, co zwigkszy mozliwod¢ swobodnego przemieszczania si¢ zwierzat.
Inwestor zaplanowal dziatania minimalizujgce oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze:

a) ograniczenie zajetosci terenu oraz jego przeksztatcenia,

b) rozpoczecie prac ziemnych poza okresem legowym ptakdéw oraz kluczowym okresem rozrodu
gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31
sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajeciem
terenu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat
na terenie inwestycji,

¢) wykonanie podziemnej trasy kablowej w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji
awifauny z przewodami energetycznymi,

d) zabezpieczenie kabli warstwa izolacyjng w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia
przez gryzonie,

e) prace budowlane zostang przeprowadzone poza okresem rozrodu i migracji plazow, {j. poza
okresem od 1 marca do 30 czerwca. Dopuszeza sig¢ prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjaliste herpetologa migracji i rozrodu ptazéw, co nalezy potwierdzi¢
wpisem w dokumentacji budowlanej.

f) wykonanie ogrodzenia bez podmurdwki, ktére nie bgdzie wkopane w ziemig, a pomiedzy jego
dolng podstaws, a powierzchnig gruntu znajdzie si¢ przestrzefi o wysokosei min. 20 cm, w
celu umozliwienia migracji ptazow na teren dzialek inwestycyjnych,

g) wprowadzenie tymczasowych wygrodzen (plotkéw herpetologicznych) zabezpieczajgcych
teren budowy przed przedostawaniem si¢ plazéw, celem zminimalizowania ryzyka ich
$miertelnosci,

h) wykonywanie wykopdw w okresach suchych, aby nie dopusci¢ do tworzenia si¢ zastoisk,

i) zabezpieczanie wykopow w porze nocnej i w dni nieprowadzenia prac, aby zwierzgta nie
mogly sie do nich przedostac,

i} wyprofilowanie brzegéw wykopow w taki sposdb, aby umozliwi¢ wydostanie si¢ z nich
plazom i gadom,

k) kazdorazowo przed podj¢ciem prac w obrgbie wykopéw dokonywanie kontroli obecnosci
zwierzat w ich obrebie; w przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzgta nalezy odlowic,
a nastepnie przenies¢ poza obszar robdt do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej
wedréwki,

1) przeprowadzanie koszenia ro§linno$ci trawiastej w dni suche i sloneczne, gdy panuje dobra
widoczno$é, a aktywno$¢ wickszosci krajowych plazéw jest ograniczona, przeprowadzanie
koszenia na terenie farmy po 1 sierpnia, rozpoczynajac od centrum obszaru inwestycji w
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strong¢ jego brzegébw w celu umozliwienia wydostania si¢ prace budowlane zostang
przeprowadzone poza okresem rozrodu i migracji ptazow, tj. poza okresem od 1 marca do 30
czerwca. Dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa migracji i rozrodu plazéw, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji
budowlane;j.

m) obsianie teren inwestycji po jej zrealizowaniu rodzimymi gatunkami traw, tak by nie

zwigksza¢ arealu wystgpowania gatunkéw obcych, inwazyjnych lub pozostawienie terenu do
naturalnej sukces;ji.

W celu wyeliminowania negatywnego wplywu planowanej inwestycji na krajobraz, przewiduje sie
nastgpujace dziatania minimalizujace:

a)
b)

d)
€)

g

h)

3)

k)

1)

brak wycinki drzew i krzewdw,

wprowadzenie zieleni maskujacej, czyli nasadzen krzewéw w formie liniowej wzdluz
ogrodzenia od strony zachodniej (od szkoly podstawowej) oraz od strony wschodniej (od
strony zabudowy zagrodowej, wystepujacej na dziatkach inwestycyjnych); preferowane
gatunki krzewOw, to m.in. derefi §widwa, bez czarny, trzmielina, kruszyna pospolita, ktére
skutecznie ogranicza widoczno$¢ inwestycji oraz stworzg dogodne warunki siedliskowe dla
chronionych gatunkéw zwierzat,

ograniczenie powierzchni rob6t budowlanych do niezbgdnego minimum, a po zakonczeniu
prac uporzgdkowanie terenu,

zastosowanie niskich konstrukcji montazowych paneli fotowoltaicznych o wysokosci do 5 m,
wykonanie azurowego ogrodzenia, niewyrézniajacego sie w krajobrazie,

wykonanie ogrodzenia i budynkow kubaturowych w odcieniach szarosci lub zieleni dobrze
wkomponowujgcych sie w otoczenie,

brak oswietlenia terenu planowanej inwestycji w sposob ciagly — nie przewiduje sie
oswietlenia w nocy w celu wyeliminowania zanieczyszczenia $wiatltem,

zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powloks antyrefleksyjng w celu
wyeliminowania odbijania swiatla stonecznego.

rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych w szeregach z zachowaniem pomiedzy nimi
odstepow, aby zapobiec tworzenia si¢ powierzchni przypominajgcej tafle lustra wody,
zabezpieczenie otworéw w drzwiach i $cianach budynkéw farmy, w tym w szczegdlnosci
wszelkich otworow wentylacyjnych w celu uniemozliwienia zajmowania obiektu przez
chiropterofaune,

brak o$wietlenia terenu planowanej inwestycji w sposéb ciagly, nie przewiduje si¢ oswietlenia
W nocy,

brak stosowania herbicydow, pestycydéw oraz innych substancji do ograniczania wzrostu
roslin,

m) przeprowadzanie koszenia rodlinnosci trawiastej w dni suche i stoneczne po 1 sierpnia, gdy

n)

panuje dobra widoczno$¢, a aktywnosé wigkszosci krajowych plazéw jest ograniczona,
przeprowadzanie koszenia od centrum obszaru inwestycji w strone jego brzegéw w celu
umozliwienia wydostania sig przebywajacych wowczas zwierzat w bezpieczne miejsce poza
jej teren oraz ograniczenia ich $miertelnosci.

0)

W promieniu do 5 km wystgpujg inne formy ochrony przyrody:

~ Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki w odlegtosci ok. 1,75 km;
- Spalski Park Krajobrazowy w odleglosci ok. 4 km.

p)

Planowane przedsigwzigcie nie sasiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000. Najblizej
potozonymi obszarami s3:

- obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Pilicy PLB140003 w odleglosci ok. 2,82 km;
- specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odlegtosci ok. 2,91 km.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Pilicy PLB140003 zostal wyznaczony
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rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25 poz. 133 ze zm.). Celami wyznaczenia tego obszaru sa: ochrona
populacji dziko wystgpujacych gatunkéw ptakéw, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk
zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopéw oraz tworzenie biotopdw.
Dla obszaru specjalnej ochrony ptakoéw Dolina Pilicy PLB140003 przedmiotami ochrony sa
nastepujace gatunki ptakow:

A055 cyranka Arnas querquedula

A070 nuroges Mergus merganser

A081 blotniak stawowy Clircus aeruginosus

A119 kropiatka Porzana porzana

A122 derkacz Crex crex

A136 sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 sieweczka obrozna Charadrius hiaticula

ONOORE RN

Al51 batalion Philomachus pugnax

9.  AlS6rycyk Limosa limosa

10. A162 krwawodziobTringa totanus

11. A168 brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
12. A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo

13. A19S rybitwa bialoczelna Sterna albifrons
14. A197 rybitwa czarna Chlidonias niger

15. A215 puchacz Bubo bubo

16. A224 lelek Caprimulgus europaeus

17. A229 zimorodek Alcedo atthis

18. A272 podrbzniczek Luscinia svecica

Dla obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Pilicy PLB 140003 obowigzuje plan zadan ochronnych
ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawic
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB 140003 (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2014 . poz. 3720 ze zm., Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z 2014 r. poz. 1660 ze
zm.), ktoéry okresla m.in. cele dziatan ochronnych oraz istniejgce i potencjalne zagrozenia dla
zachowania wlasciwego stanu ochrony poszczegdlnych przedmiotéw ochrony.

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 zostat wyznaczony rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2017 1. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina
Dolnej Pilicy (PLH140016) (Dz. U. poz. 1402). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwalej ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagroZzonych wyginieciem gatunkéw zwierzat innych niz ptaki
lub odtworzenia wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wlasciwego stanu ochrony
gatunkow zwierzat innych niz ptaki - w stosunku do przedmiotéw ochrony. Przedmiotami ochrony
na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, wedlug ww.
rozporzadzenia, sg nastepujace typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierzat:

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion

2. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

3. *6120 Cieplolubne, $rodladowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

4, 6410 Zmiennowilgotne tgki trzeslicowe (Molinion)

5. 6510 Nizowe i gérskic swieze laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6. 7140 Torfowiska przej$ciowe i trzesawiska (przewaznie z roélinnoscig z Scheuchzerio-
Caricetea)
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7. 9170 Grad $rodkowoeuropejski 1 subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

8. *91E0 Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrodliskowe

9. 91F0 Legowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

10. *9110 Cieplolubne dabrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

11. 1096 mindg strumieniowy Lampetra planeri

12. 1130 bolen Aspius aspius

13. 1145 piskorz Misgurnus fossilis

14. 1146 koza zlotawa Sabanejewia aurata

15. 1149 koza Cobitis taenia

16. 1188 kumak nizinny Bombina bombina

17. 1337 bobr europejski Castor fiber

18. 1355 wydra Lutra lutra

19. 4056 zatoczek tamliwy Anisus vorticulus

20. 5094 brzanka Barbus meridionalis

21. 5339 rozanka Rhodeus sericeus amarus

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 obowiazuje plan
zadan ochronnych ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie 1 Regionalnego Dyrektora QOchrony Srodowiska w Lodzi z dnia 31 marca 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy
PLHI140016 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz. 3719 ze zm., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z
2014 r. poz. 1661 ze zm.), ktoéry okresla m.in. cele dziatan ochronnych oraz istniejace i potencjalne
zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony poszczegélnych przedmiotdéw ochrony.

Podsumowujac, przedsiewziecie, biorgc pod uwage jego skale i polozenie, nie powinno
znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000, w tym w
szczegllnosci nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkoéw, dla ochrony ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wplywato
negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostal wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy
integralnosci obszaréw Natura 2000 i ich powigzania z innymi obszarami.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, Zze planowane przedsiewziecie realizowane
jest poza obszarami, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone oraz poza
obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie gm. Po$wietne, gdzie gestosé
zaludnienia wynosi 56,4 os./km2 (wg GUS z 2023 r.).

W obszarze planowanego przedsigwziecia nie wystepujg jeziora, tereny uzdrowisk i obszary
ochrony uzdrowiskowej.

Najblizsze planowane farmy fotowoltaiczne zlokalizowane bgda na:
- dz. nr 171 w obrebie Brudzewice — w odlegtosei ok. 905 m w kierunku péinocnym od
wnioskowanego przedsigwzigcia,

—dz nr458; 459/ T wobrgbie Kolonia Brodzewice=wodlegtosci ok 1745 ki wkierunk i
poinocnym od wnioskowanego przedsigwzigcia,

- dz. nr 521, 523 w obrebie Maloszyce — w odleglosci ok. 2,08 km w kierunku péinocno-zachodnim
od wnioskowanego przedsigwziecia,

- dz. nr 376 w obrebie Buczek — w odleglosei ok. 11,05 ki w kierunku poludniowo-zachodnim od
wnioskowanego przedsiewziecia,

- dz. nr 648, 649/1, 649/2 w obrgbie Dgba — w odleglosei ok. 11,5 km w kierunku potudniowo-
zachodnim od wnioskowanego przedsiewzigcia,
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- dz. nr 347, 348, 349 w obrebie Buczek — w odleglosei ok. 11,65 km w kierunku poludniowo-
zachodnim od wnioskowanego przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage powyzsze, nalezy zauwazyc¢, ze wnioskowana i inne planowane farmy
fotowoltaiczne beda to calkowicie niezalezne od siebie przedsigwziecia. Ze wzgledu na rodzaj i
dojrzato$¢ technologii, oddzialywanie wnioskowanej inwestycji oraz ww. planowanych
przedsiewzi¢é zamyka sic w granicach zajmowanych przez nie fragmentow dziatek, w zwigzku z
czym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania si¢ oddziatywan m.in. w kontek$cie wplywu na
krajobraz, klimat akustyczny czy promieniowanie elektromagnetyczne. Powierzchnia zajgtego
obszaru przez wnioskowang inwestycje nie bedzie znaczna (w poréwnaniu do znacznych powierzchni
p6l uprawnych w okolicy), a maksymalna wysokos¢ przedsigwzigcia wyniesie do 5 m -- a wige bedzie
nizsze niz typowy dom jednorodzinny. W zwiazku z tym, nalezy stwierdzié, ze ze wzgledu na niska
wysokosé¢, inwestycja nie bedzie stanowila dominanty w krajobrazie, pozwalajac na harmonijne
wkomponowanie si¢ jej w otoczenie.

Na podstawie informacji zawartych w kip mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej technologii oraz skale przedsigwzigcia potencjalne oddziatywanie farmy
fotowoltaicznej zamknie si¢ w granicach zajmowanego przez nig terenu. Nie przewiduje wigc si¢ by
przedsiewziecie znajdujace sie w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji oraz planowane do realizacji
farmy fotowoltaiczne swym oddziatywaniem moglyby powodowaé kumulacje z potencjainym
oddzialywaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Tym samym nie dojdzie do kumulacji
oddzialywan na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsigwziecie.

Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze zasigg oddzialywania
przedsiewzigcia pokrywaé si¢ bedzie z terenem jego realizacii i nie bgdzie oddzialywaé na tereny
przylegajace do dzialki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddzialywania na srodowisko ze
wzgledu na potozenie planowanego przedsigwziecia w centralnej Polsce.,

W celu ograniczenia uciazliwo$ci hatasowej, prace zwiagzane z budowg planowanego
przedsiewziecia prowadzone beda wylacznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane beda
niesprawne urzgdzenia techniczne mogace powodowac podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu,
przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikéw podczas przerw w pracy.

Etap eksploatacji przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej bedzie wiazal si¢ z zastosowaniem
inwerter6w oraz transformatoréw (transformatory zostana umieszczone wewnatrz pomieszczenia
stacji kontenerowej). Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energig jedynie w
trakcie dnia, nalezy zalozyé, iz tym bardziej w ciagu nocy nie istnieje zagrozenie przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw dzwigku, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. 22014 r. poz.
112).

Oddzialywanie w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzane ze stalym zajeciem
gruntéw, gtéwnie pod przedsiewziecie i wykonaniem niezbgdnych prac budowlanych/ montazowych,
ktore bedg miaty charakter krotkotrwaty. Oddziatywanie w fazie eksploatacji bgdzie mie¢ charakter
ciagly.

Z uwagi na polozenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a zwigzku z
tym z mozliwoscig wystepowania kregowcdw malych i Srednich zaleca si¢ wykonaC ogrodzenie
siatkowe niepelne z przestrzenig co najmniej 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia,
bez podmuréwki, lub z podmuréwks umieszczona w gruncie do poziomu terenu, tak by pod
wygrodzeniem nie istnialy zadne fizyczne przeszkody. Powyzsze zalecenia umozliwig migracje
drobnym i $rednim zwierzetom, a tym samym pozwolg na utrzymanie réwnowagi przyrodniczej.

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddziatywania bezposredniego,
krotkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakonczenia prac budowlanych, stan powietrza
osiggnie parametry jakosci powietrza na poziomie tla — wréci do stanu przedrealizacyjnego.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Piotrkowie Trybunalskim , za posrednictwem Wojta Gminy Poswigtne w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia .

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania poprzez ztozenie stosownego o$wiadczenia organowi administracji publicznej, ktory
wydal decyzje . Z chwilg ztozenia takiego oswiadczenia poprzez ostatnig ze stron , decyzja staje sic
ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania , jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania .

Zalgczniki:
1.Charakterystyka przedsigwziecia.

Otrzymuja :

1. KPE FARMS SP. Z 0.0.
Kruszyniec 27 5™y /
86 — 236 Bydgoszez —— Y/

2.Strony postepowania zgodnie z art. 49 k;é"t {€szczenie

3.a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi;

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Piotrkowie Tryb;

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie.
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