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z dnia 03 pazdziernika 2025 r.

Charakterystyka przedsi¢gwzigcia

Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
do 2 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 302, 305, 308/1, w
obrebie Brudzewice, gm. Poswietne.
Zgodnie z wypisami z rejestru gruntow taczna powierzchnia catkowita ww. nieruchomosci
wynosi 3,8558 ha. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji okreslona jako
powierzchnia wyznaczana po obrysie zewnetrznych skrajnych modutow paneli
fotowoltaicznych wyniesie do 2,85 ha.
W wyniku realizacji przedsiewzigcia bilans terenu dziatek inwestycyjnych przedstawia sie
nastepujaco:

- powierzchnia calkowita dziatek (zgodnie z wypisami z rejestru gruntow) — 3,8558
ha,

- powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji (tj. powierzchnia wyznaczana po
obrysie zewnetrznych skrajnych modutéw paneli fotowoltaicznych ) — do 2,85 ha,

- powierzchnia stacji transformatorowych — do 100 m2,
- powierzchnia kontenerowych magazyndéw energii — do 100 m2,
- powierzchnia placu manewrowego — do 325 m2 (wymiary do 13 x 25 m),

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 1,14 ha.

Obszar inwestycji stanowi teren pol uprawnych, na ktorych wystepujg domieszkowo
gatunki roslin charakterystycznych dla po6l i miedz. Wystgpujaca na terenie inwestycji
roslinno$¢ to przedstawiciele flory ruderalnej i pol uprawnych Stellarietea mediae.
Przedsigwzigcie w calo$ci polozone jest na terenie Otuliny Spalskiego Parku
Krajobrazowego. W chwili obecnej dzialki objete inwestycjg sg uzytkowane rolniczo i
stanowig pola uprawne (planowane przedsigwzigcie bedzie posadowione na gruntach ornych
o klasach bonitacyjnych RIVb i RV). We wschodnich czesciach dziatek inwestycyjnych
wystepujg zadrzewiania i ciek wodny. Z dokumentacji wynika, iz obszar ten zostanie
wylaczony z zajecia i przeksztalcenia, w zwigzku z czym realizacja planowanej inwestycji nie
bedzie zwigzana z wycinkg drzew i krzewow oraz zmiang stosunkéw wodnych na
analizowanym terenie.

Na terenie dzialek inwestycyjnych nr ewid. 302 i 305 w obrebie Brudzewice znajduje
sie zabudowa zagrodowa — planowana inwestycja (w tym ogrodzenie) bedzie odsunigta o co
najmniej 70 m od budynku mieszkalnego, wystepujacego na dziatce nr ewid. 302 oraz o co
najmniej 75 m od budynku mieszkalnego, wystepujgcego na dziafce nr 305.



W sgsiedztwie terenu inwestycyjnego wystepujg rowniez inne budynki mieszkalne, szkola
podstawowa, przedszkole oraz kosciol Planowana inwestycja (w tym ogrodzenie) bedzie
odsunieta o co najmniej 50 m od ww. budynkéw w celu zapewnienia wystarczajacego
dystansu dla minimalizacji wszelkich oddziatywan i komfortu Zycia mieszkancow.
W wyniku realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW przewiduje sig:

- montaz paneli fotowoltaicznych na dziatkach inwestycyjnych,

- montaz bezobstugowych abonenckich stacji transformatorowych,

- montaz bateryjnych magazyndéw energii,

- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,

- montaz infrastruktury telekomunikacyjnej umozliwiajgcej nadzor eksploatacyjny
elektrowni.
Dopuszeza si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia w podziale na etapy, przyktadowo mogg to by¢ dwa
etapy o mocy do 1 MW kazdy. Zaprojektowane bgda one w taki sposob, aby kazdy etap
posiadat kompletng infrastrukture techniczna i aby mégl funkcjonowaé jako samodzielna
niezalezna od innych elektrownia.
Rodzaj i parametry ogniw i innych urzadzen:

- monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

- moc panelu — od 200 do 1500 Wp,

- liczba paneli: do 10 000 — w zaleznosci od mocy uzytych paneli (do 5000 na 1 MW),

- wysokos¢ calkowita instalacji nad ziemig: do 5 m,

- odlegtosc¢ pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych - do 10 m,

- liczba stacji transformatorowych: do 2 sztuk,

- liczba magazynow energii: do 2 sztuk,

- liczba inwerterow: do 100 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW),

- maksymalna moc jednostkowa transformatora: do 4000 kVA,

- moc jednostkowa inwertera: do 250 kW.
Niezbedna infrastruktura techniczna:

- Inwertery — urzgdzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli
fotowoltaicznych pod panelami.

- Okablowanie po stronie DC — pomig¢dzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie
bedzie prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod
dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych.

- Okablowanie po stronie AC — pomiedzy inwerterami, a stacjami
transformatorowymi. Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami ukladanymi
bezposdrednio w ziemi.

- Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe o
kolorystyce neutralnej. W kazdym budynku stacji bgdg znajdowaly sig: rozdzielnia SN
(Sredniego napigcia), rozdzielnia nn (niskiego napiecia), transformator — zywiczny lub
olejowy, tablica pomiarowa stuzaca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii
elekirycznej. Stacje zostang posadowione bezposrednio w wykopie na cienkiej warstwie
betonu. Do kazdej stacji ponizej poziomu gruntu zostang wprowadzone kable strony AC nn
instalacji oraz kabel $redniego napiecia taczgey instalacje z siecig energetyki zawodowe;j.
Wysokos¢ kazdej stacji nie przekroczy 4 m, a powierzchnia kazdej stacji bedzie wynosi¢ max.
do 50 m2.



- Bateryjne magazyny energii. Magazyny beda wykonane w technologii baterii litowo-
jonowych o mocy do 1 MW kazdy. Magazyny energii bgda wystgpowacé w formie zabudowy
kontenerowej. Powierzchnia kazdego magazynu bateryjnego bedzie wynosi¢ max. 50 m2. Ich
zadaniem bgdzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyzki
energii. Magazyny energii nie bedg wymagaly zapewnienia dodatkowej obstugi
komunikacyjnej.

- Dodatkowe urzadzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy stuzace do
monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemystowej (kamery), elementy ochrony
przed zniszczeniem 1 wlamaniem (czujniki alarmowe).

W ramach przedsiewziecia na wybranych obszarach dzialek zostang rozmieszczone na
specjalnych konstrukcjach wsporczych stoly montazowe, do ktérych zostang przytwierdzone
panele fotowoltaiczne. Obszar zajety przez urzadzenia (linia ogrodzenia) bedzie znajdowad
sie min. 4 m od granic dzialek. Instalacja skladaé si¢ bedzie z paneli PV montowanych na
aluminiowych badz stalowych stelazach montowanych z pomoca kotew wbijanych w ziemie.
Stelaze pod montaz paneli beda realizowane jako state. Iloé¢ paneli oraz konstrukeji bedzie
zalezna od mocy i modelu modutu, kidry zostanie wykorzystany do realizacji inwestycji, a
takze od ostatecznej catkowitej mocy instalacji. Farma fotowoltaiczna bgdzie skiadac sig ze
stoldw ukladanych w rzedy odpowiednio od siebie odsunigtych, celem uniknigeia zacieniania
si¢ paneli. Odleglos¢ miedzy rzedami stoldéw bedzie zalezna od rodzaju konstrukcji. Jezeli
Inwestor na etapie projektu budowlanego/wykonawczego zdecyduje si¢ na zmiang, tj. na
zwigkszenie lub zmniejszenie mocy panelu fotowoltaicznego, ilos$¢ stotdw oraz rzedow
automatycznie ulegnie zmniejszeniu/zwickszeniu, ze wzgledu na zmniejszenie badz
zwigkszenie ilosci paneli fotowoltaicznych.

Zrédtami  hatasu na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej bedg stacje
transformatorowe wykonane w prefabrykowanych kontenerach, inwertery oraz opcjonalnie
magazyny energii. Transformator wedhug producenta maksymalnie generuje ok. 60 dB w
odlegltosci 1 m — a wigc niewiele wigcej od poziomu tha. Caly obiekt jest wykonany z
betonowych potfabrykatow, ktore thumia dzwiek transformatora. Betonowe Sciany obiektu
bedg pochlanialy ok. 20 dB generowanego hatasu. Jedynymi miejscami, gdzie obiekt moze
mie¢ mniejsze thumienie bedg drzwi i kraty wentylacyjne. Stacje transformatorowe zostang
posadowione w miejscu mozliwie jak najdalszym od najblizszej zabudowy (min. 100 m), tak
aby nie powodowa¢ dyskomfortu mieszkancow. Zatem podany dystans od zabudowy sprawia,
iz nie bedzie mozliwosci przekroczenia norm halasu w srodowisku. Inwertery jako zrodto
hatasu punktowego, beda rozmieszczone w kilkunastu punktach na terenie przedsigwzigcia.
Dla inwerteréw okreslono poziom haltasu emitowany w odleglosci 1 m od urzgdzenia na
poziomie max. 55 dB. Z racji umieszczenia tych urzadzen pod panelami, nie ma mozliwosei
propagacji dZwicku na wicksza odleglo$¢ — panele beda dziala¢ jak swoiste ekrany
akustyczne. Ponadto beds one umieszczone nisko nad ziemig. Magazyny energii bedg
wystepowaé w formie zabudowy kontenerowej w celu ograniczenia oddziatywania na
srodowisko. Na chwile obecng nie jest znany producent magazynow energii, ktdre zostang
posadowione na terenie inwestycji (dokiadny rodzaj znany bgdzie na etapie opracowywania
projektu budowlanego). Jednakze nalezy zauwazyé, ze poziom halasu emitowanego przez
magazyny w odleglo$ci 1 m od urzadzenia bedzie wynosi¢ nie wigcej niz 75 dB. Z
dokumentacji wynika, Z najblizsza stacja transformatorowa i magazyn energii zostang
posadowione w odleglosci min. 100 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowej, w celu
zapewnienia wystarczajacego dystansu dla minimalizacji wszelkich oddziatywan i komfortu
zycia mieszkancow.

W ramach projektu planuje sie poprowadzié¢ krotka droge dojazdowag o charakierze
utwardzonym (utwardzenie ziemne lub/i kruszywem), ktéra umozliwi dojazd i montaz
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Dokladna lokalizacja 1 dugosc
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drogi dojazdowej be¢da znane dopiero na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Natomiast szerokos$¢ drogi dojazdowej bedzie wynosi¢ min. 4 m. Planuje sie tez wykonanie
placu manewrowego o analogicznej powierzchni. Plac manewrowy begdzie mie¢ wymiary do
ok. 13 x 25 m. Po zakonczeniu realizacji wszystkich elementéw elektrowni jej teren zostanie
ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny. Planowana
inwestycja nie bedzie wyposazona w moduly automatycznego naprowadzania.

Ogrodzenie sktada¢ sie bedzie ze stupkow stalowych wbijanych w grunt, ogrodzenia z
siatki wraz z niezbgdnymi akcesoriami. Ogrodzenie bedzie mialo kolor neutralny dla
otoczenia 1 bedzie zawieszone na wysokosci ok. 20 c¢cm nad powierzchnig terenu, nie
stanowigc bariery dla przemieszczania si¢ drobnych zwierzat po terenie inwestycji. Farma
fotowoltaiczna nie begdzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym badz
bezprzewodowym do ploszenia zwierzat. Przewody elekiryczne zostang uloZone
bezposrednio w ptytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym.

W celu zlagodzenia badz calkowitego wyeliminowania powstania zagrozen
zwigzanych z imitacja powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone
powloka antyrefleksyjng.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania
przylegltych gruntéw oraz nie bedzie negatywnie oddziatywaé na warunki gruntowo-wodne.

Whnioskodawca planuje przylaczy¢ przedmiotows farme fotowoltaiczna do
napowietrznej linii $redniego napiecia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Dokladna
lokalizacja 1 spos6b wykonania przylaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci
elekiroenergetycznej na  etapie  uzyskania  warunkdw  przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej. Dla planowanej inwestycji wybudowane zostanie jedno przylgcze do
sieci elektroenergetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna wymaga infrastruktury towarzyszacej, tj. kontenerowej stacji
transformatorowo-rozdzielezej, linii kablowej SN i nn wraz kablami $wiattowodowymi i
sterowniczymi.

Wytworzony w panelach fotowoltaicznych prad staly bedzie przeksztalcany w
inwerterach na prad przemienny i przekazywany za posrednictwem sieci kablowej do stacji
transformatorowo-rozdzielczej, w ktorej nastepuje zmiana jego napigeia z niskiego na $rednie.,
Ze stacji trasformatorowo-rozdzielczej prad przemienny przekazywany bedzie za
posrednictwem  linii kablowej $redniego napigcia dalej do sieci operatora
elektroenergetycznego. Infrastruktura przylaezenia do sieci operatora elektroenergetycznego
bedzie realizowana w technologii linii kablowej wysokiego napiecia.

Po wykonaniu instalacji w czasie eksploatacji elektrowni stonecznej teren biologicznie
czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej tzn. planuje si¢ zasianie trawy, ktéra
bedzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze inwestycji nie planuje sie
wykonania fundamentéw pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych przez co profil gruntu
pozostanie bez zmian. Ze wzgledu na swojg charakterystyke inwestycja w zaden sposob nie
wplynie na stan prawny i faktyczny przyleglych nieruchomoéci — ich wiasciciele bedg mogli
dalej je uprawiaé wedlug wlasnego uznania.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z wykorzystaniem w wigkszoéci gotowych elementow,
tj. prefabrykatow, materiatdw budowlanych i instalacyjnych, taczonych ze soba w miejscu
prowadzonych prac. Realizacja nie bedzie powodowala nadmiernej cksploatacji lub
niewlasciwego wykorzystania zasobéw naturalnych. Do montazu konieczne jest jednak
zastosowanie specjalistycznych maszyn i urzadzen (miedzy innymi koparki, dzwigu
samojezdnego, pojazddw transportowych).

Transport niezbednych elementéw farmy fotowoltaicznej, ktory odbywal sie bedzie
przy wykorzystaniu samochodow cigzarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i
spalanie przez nie paliw, bedzie miala wplyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pytow) na
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terenie lokalizacji farmy fotowoltaiczne] oraz terenach sasiadujacych z trasami przejazdow.
Oddzialywanie to zostalo okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac
budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza sa najczesciej: pyty
mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie
montazu instalacji bedzie miala miejsce emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca wigze
sie z wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajow odpadéw m.in..: 15 01 01, 15 01 02, 15
01 03,1501 04,1501 05,1501 06,17 04 11, 17 05 04.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wiaze si¢ z wytwarzaniem standardowych
ilosci i rodzajow odpaddéw m.in.: 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 16 02 16, 17 04 11, 17 06
04

Na etapie likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia powstang odpady tozsame z
etapu realizacji m.in.: 1501 01, 1501 02, 15 01 03, 15 01 04, 1501 05, 15 01 06,17 04 11, 17
05 04.

Wszystkie zdemontowane urzadzenia winny zosta¢ poddane recyklingowi poprzez odzysk
wartosciowych czesci 1 materiatow.

Powstale na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady beda zbierane
w sposéb selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajagcym
niezbedne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub
skladowanie odpaddw).

W trakcie realizacji przedsigwzigcia emisja halasu powodowana bedzie praca sprzetu
budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty, elementy konstrukeji
(panele fotowoltaiczne). Oddzialywanie zwiazane z emisjg hatasu do Srodowiska bedzie
krotkotrwale i nie spowoduje trwalych zmian w $rodowisku. W celu ograniczenia
ucigzliwosci halasowej, prace zwigzane z budowa planowanego przedsiewzigcia prowadzone
beda wylacznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane bedg niesprawne urzadzenia
techniczne moggce powodowaé podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu, przestrzegana
bedzie zasada wylaczania silnikdw podcezas przerw w pracy.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczen do
powietrza, w zwiazku z jej funkcjonowaniem nie bgda powstawaly scieki bytowe ani
technologiczne. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza
pracami budowlanymi oraz przylgczeniowymi na etapie realizacii oraz okresowg konserwacijg
paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsiewziecia,
praca elektrowni odbywaé si¢ bedzie bezobstugowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja
zanieczyszczen do powietrza ma charakter marginalny i nie bedzie miata szkodliwego
wplywu na $rodowisko.

Dzieki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe
beda odprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda nie bedzie stanowita niebezpieczenstwa
dla $rodowiska gruntowo-wodnego (bgdzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na
panelach w ciagu roku). Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoisinie na
terenie planowanego przedsigwzigcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji Srodowisko gruntowo-
wodne nie bgdzie narazone na negatywne oddzialywanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji
zostanie zastosowany transformator suchy Iub olejowy. W przypadku zastosowania
transformatora olejowego Wnioskodawca zobowigzuje si¢ do wyposazenia transformatora w
szczelng mis¢ olejowa, przystosowang do pomieszczenia cale] objetosei oleju uzywanego w
urzadzeniu. Inwestor bedzie unikaé zastosowania srodkéw myjgcych (jesli zajdzie taka
konieczno$¢ inwestor planuje okresowe mycie paneli. Szacuje sig, ze do mycia moze dojsé
okolo 2 razy do roku. Panele fotowoltaiczne powinny by¢ myte przy wykorzystaniu jedynie
wody 1 szczotki, ewentualnie $rodkoéw chemicznych. Na etapie realizacji przedsicwzigcia
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zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci przenosnych toalet dla pracownikow.
Toalety beda serwisowane przez firme¢ zajmujaca si¢ wywozem nieczystoici plynnych,
posiadajaca stosowne zezwolenia.

Z dokumentacji wynika, ze przez wschodnig cze$é dzialek inwestycyjnych przebiega
ciek wodny (obecnie nie prowadzi wody), przy ktérym wystepuja zadrzewienia. Majgc na
wzgledzie potencjalne znaczenie cieku z zadrzewieniami dla migracji zwierzat, przewiduje sig
posadowienie ogrodzenia planowanej inwestycji i paneli fotowoltaicznych w odlegloséci co
najmniej 10 m od cieku, co pozwoli na zachowanie pelnej funkcjonalnosei tego obszaru. W
zwigzku z wystepowaniem cieku i zadrzewien w bezposrednim sgsiedztwie planowanej
inwestycji przewiduje sie nastepujace rozwiazania zabezpieczajgce je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem na etapie budowy:

- odsung¢ ogrodzenie planowanej inwestycji o co najmniej 10 m od cieku,

- zabezpieczy¢ zadrzewienia na czas roboét poprzez deskowanie pni,

- prowadzi¢ prace w bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i
krzewow w sposéb reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstale ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojezym,

- zastosowaé maty ograniczajgce transpiracje oraz prowadzi¢ wykopy w sgsiedztwie
drzew i krzewow krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopdw, w celu ochrony
bryly korzeniowej przed przesuszeniem,

- zorganizowac zaplecze budowy z miejscami postoju maszyn budowlanych, sprzetu i
pojazdow, a takze magazynowania substancji chemicznych, odpaddéw niebezpiecznych badz
innych materialdéw mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-wodne na
terenie utwardzonym lub posiadajacym uszczelniong powierzchni¢ z dala od cieku wodnego i
zadrzewien,

- wyposazenie ekipy budowlanej w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych,

- przeprowadzanie stalej kontroli sprzgtu uzywanego podczas przygotowywania terenu
pod posadowienie elektrowni oraz samego ich posadowienia pod katem mozliwych wyciekow
i awarii.

Jest to przedsiewzigcie, w przypadku ktérego nie wystepuje ryzyko powaznej awarii.
Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzié¢, Ze przedsigwziecie bedzie
realizowane poza miejscem wystepowania obszarow wodno-blotnych, poza terenami o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujs$é rzek. Przedmiotowe
przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy, gorskimi oraz le$nymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsigwzigecia wynika, ze
przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objgtymi ochrong, w tym
strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow waod $rodladowych.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zmianie ulegnie rolnicze
wykorzystanie terenu. Obszar przeznaczony pod planowane przedsigwzigeie stanowia grunty
rolne. W celu ograniczenia oddziatywania farmy fotowoltaicznej na §rodowisko przyrodnicze
na etapie eksploatacji (po wybudowaniu farmy) teren powinien by¢ obsiany mieszankg traw i
roslin zielnych wiasciwych siedliskowo na analizowanym terenie. Wykaszanie mechaniczne
terenu nalezy prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki. Wykaszanie
nalezy prowadzi¢ w dni suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegdw. Taki
sposdb koszenia umozliwi ucieczke zwierzat i ograniczy ich $Smiertelnosé. Pozne koszenie ma
rowniez na celu umozliwienie zakwitnigcia i zaowocowania roélinom zielnym, co stworzy
dobre warunki siedliskowe dla owadéw. Ponadto w celu ograniczenia wzrostu roslin nie
nalezy stosowac $rodkow ochrony roslin, ani sztucznych nawozow.



Wszystkie budynki farmy nalezy pomalowac¢ w odcieniach szarosci i zieleni, aby zmniejszy¢
widoczno$¢ instalacji w krajobrazie.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje przedsiewziecia nie stwierdzono
chronionych gatunkéw roslin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409), jak rowniez
chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1713). Na dzialce inwestycyjnej nie stwierdzono chronionych gatunkéw grzybow. Jest to
typowy teren rolniczy silnie przeksztalcony przez cztowieka.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie jednego z obszarow
chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2024 r. poz. 1478 ze zm.) tj. na terenie Otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Teren przeznaczony pod przedsigwzigcie znajduje si¢ w otulinie Spalskiego Parku
Krajobrazowego. Otulina stanowi strefe ochronng graniczacg z formg ochrony przyrody,
wyznaczong w celu zabezpieczenia przed zagrozeniami zewng¢trznymi wynikajagcymi z
dzialalnosci czlowieka. Przez zagrozenie zewngtrzne nalezy rozumieé¢ czynnik mogacy
wywola¢ niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobdw,
twordw 1 sktadnikéw chronionej przyrody, walorow krajobrazowych oraz przebiegu proceséw
przyrodniczych, wynikajacy z przyczyn naturalnych lub z dziatalnosci cztowieka, majgcy
swoje zrodlo poza granicami obszarow lub obiektow podlegajacych ochronie prawnej.
Analizujac funkcje¢ otuliny, polozenie, skale i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia, nalezy
uznac, ze nie bedzie ono kolidowato z funkcjg otuliny.

Teren przedmiotowych dzialek znajduje si¢ juz w wiekszoéci w sgsiedztwie juz
istniejacej zabudowy. Biorac pod uwage lokalne uwarunkowania przyrodnicze,
dotychczasowe zagospodarowanie (znaczne przeksztalcenie antropogeniczne) otoczenia
lokalizacji terenu inwestycyjnego oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz ograniczony
zasigg planowanego zamierzenia inwestycyjnego, stwierdza si¢ brak mozliwosci wystapienia
negatywnych oddziatywan na przedmioty ochrony dla, ktérych Spalski Park Krajobrazowy
zostal powolany.

Zabudowa mieszkaniowa obj¢ta wnioskiem nie stanowi formy dziatalnosci cztowieka,
ktora mogtaby w istotny sposob negatywnie wptywaé na Spalski Park Krajobrazowy — na
cechy fizyczne, chemiczne lub biologiczne zasobow, tworow i skladnikéw chronione;
przyrody, walorow krajobrazowych oraz przebiegu procesow przyrodniczych tej formy
ochrony przyrody. Z informacji zawartych w KIP wynika, ze wprowadzenie nowej zabudowy
mieszkaniowe] na analizowanym terenie nie powinno wywrze¢ trwalego negatywnego
wplywu na powyzszy obszar, rowniez dlatego, iz w poblizu terenu znajduje sie juz zabudowa
o podobnym charakterze, a sam obszar inwestycyjny nie ma istotnego znaczenia dla walorow
przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych Parku.







